ROLOVACI GARAZOVA VRATA

Rolovaci garézova vrata WISNIOWSKI® jsou jedine¢nou
kombinaci komfortu, trvanlivosti, spolehlivosti a vkusného vzledu.




VYHODY

KOMFORT JAKO STANDARD

e Vsechny typy rolovacich gardzovych vrat WISNIOWSKI® jsou
standardné dodavany s pohonem. Otevirani a zavirani vrat dal-
kovym ovlada¢em Vam poskytuje komfort obsluhy za jakéhokoli
pocasi.

e Rolovaci gardzova vrata jsou vyrobena precizné v nasem provoze
se specidlnim dlrazem na kazdic¢ky detail. Kontrola nasi kvality je
zarukou vyrobku na vyjimecné estetické Urovni.

ZISKATE DOSTATECNY PROSTOR

o Usetrite prostor nejen v gardzi, ale také na prijezdové cesté. PIast
vrat je natocen na hfideli ve skfifice,umisténé pod stropem.

e Svisld plocha vrat umoznuje autu aby zaparkovalo pfimo pred
nebo za dvermi. Toto je vhodné feSeni pro malé gardze ¢i kratké
prijezdové cesty.

BEZPECNOST PREDEVSIM

e Nemd0zete predvidat v3e, co se déje pfi otevirani vrat. Bezpe¢nost
této operace je ale zajisténa: fotoburkou, bezpenostni brzdou
a optickou bezpecnostni listou - diky témto mechanismim je
otevirdni vrat opravdu bezpecné. Coz je dolozeno zndmkou CE.

e Dalsi ochranny prvek je padova brzda zamezujici nekontrolova-
telnému padu plasté vrat.

GARAZOVA VRATA JSOU TVOU VIZITKOU

e Nemusite investovat do jakychkoli ochrannych prostiedkl proti
korozi. Vsechny materidly jsou vyrobeny z hliniku, ktery zarucuje
spolehlivost a kvalitu na dlouhou dobu.

e \ pfipadé, Ze pozadujete vice svétla ve tmavém interiéru, mizeme
do plasté vrat instalovat také prosklené profily. V tomto pripadé
usetrite nejen energii, ale i vzhled Vasich vrat bude atraktivni.

barva: Sedd

pouziti rolovacich vrat pro garazové otvory riizného tvaru
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ROLOVACI GARAZOVA VRATA - BEZPECNOST

TECHNICKY POPIS

Bezpecnosti zamek
proti kradezi
Na vratech BR-77 je ochrana proti
vyzvednuti zdvésu namontovdna
zvenku.

Bezpecnost pouziti a

Je zajisténa fotobunkou, nebo op-
tickou bezpecnostni listou. V pri-
padé, Ze je zaznamenana jakakoli
prekazka, vrata se zastavi a spusti
zpétny chod.

Kotveni profill

zajiStuji vzdalenost mezi profily
béhem navijeni vratového plaste.
Dusledkem toho je otvirani vrat
tiché a zivotnost panelu je vy-
znamneé prodlouzend.

Havarijni otevirani
vrat zevnitf
v prfipadé vypadku pohonu je
mozné otevrfit vrata manudlné
pomoci kliky na vratech. A) BR-
77s,ave vratech B) BR-77 E a BR-
100E

Bezpecnostni otevirani
vrat z exteriéru
pouziva se v pripadé, Ze gardz ne-

ma zadny dalsi vchod

Profil AW 77

Dva riizné profily

NABIDKA PRIZPUSOBENA VASIM POTREBAM
Rozdilné druhy rolovacich gardZovych vrat jsou zavislé na podminkach instalace.

Rolovaci gardzova vrata BR-77 s

Profil AW 100

FUNKCNOST A USPORA PROSTORU
V GARAZ

V pifpadé montdze rolovacich vrat je mozné vyuzit prostor pod stropem presné
tak, jak si predstavujete: instalact osvétleni, zavésénim lyzi, kajaku,nebo rybarskych
prutd. Vhodné prosvétleni vnitfiniho prostoru gardze bez oken a Uspora energie
mze byt docileno instalact prosklenych profild do vrat. Dolnf f&snén vrat,
kartagové f&snéni ve vodicich kolejnicich a t&snéni v nadprazi garantuji vybornou

tepelnou izolaci gardze.

Rolovaci garazova vrata BR-77 E

Rolovaci gardzova vrata BR-100 E

Vrata vybavena ochrannym boxem (skfinkou) pro plast vrat,

jenz se naviji na hfidel vrat.
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Vrata vybavena krytem pro plast vrat, jenz se naviji na hidel.

Vrata vybavena krytem pro plast vrat, jenz se naviji na hidel.



VZORY ROLOVACICH VRAT A POSTRANNICH DVERI

Elegance a styl zajisti

garazova rolovaci vrata.

PIast vrat je mozné vyrobit ve dvou profilech vysky a verzi s prosklenim nebo bez.

Vrata s profilem AW 77
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Vrata z profill AW 77 (ptiklad proskleni - pohled zevnitf)
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Vrata s profilem AW 100

BAREVNE PROVEDENI

Standardni barvy vrat s profilem AW 100

Modrd, RAL 5010

Seda, RAL 7012

Stibrna, RAL 9006

Bila, RAL 9010

Svétle modra, RAL 5012

Tmaveéhnéda, RAL 8019

Tmavé sttibrny, RAL 9007

Vrata z profild AW 100 (priklad proskleni - pohled zevnitf)

Standardni barvy vrat s profilem AW 77

Cerveny, RAL 3003 Svétle modra, RAL 5012

Antracitova Seda, RAL 7016 Seda, RAL 7040
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Dvere s profilem AW 77

il

Dvere s profilem AW 100

Zeleny, RAL 6005

Svétlenéda, RAI 8014

Stribrna, RAL 9006 Achét Sedy, RAL 7038

Zlaty dub

Tmavy dub

Bila, RAL 9010

Hlinikové dvefe mohou
byt doddny k rolovacim
gardzovym vratlim v tom
samém designu, barvé a
se stejnou vyplni. Dvere
jsou téz dostupné s
prosklenim stejného typu
jako v garadzovych
vratech.

Zelena jedle, RAL 6009

Tmavéhnéda, RAL 8019

Vrata ve velmi tmavém provedeni se nedoporucuji na mista nachdzejici se v plném slune¢nim zareni.
Barvy a lesk v téchto odstinech mohou pak vykazovat na materialu drobné nepresnosti.
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