lnovace pro garazova vrata

Flexibilni montdz oddélené fidici jednotky na sténu nebo na strop




NAS POHON GARAZOVYCH VRAT

NIOVE GENERACE

KVALITA BEZPECNOST

* pro* je inovativni dalsi vyvojovy stuperi Gspésného * Motor s vysokou samosvornosti a aktivnim
pohonu gardzovych vrat base+ od firmy SOMMER: protitlakem pfi pokusu o vloupani v kazdé pozici
Nyni je3té flexibilnéjsi a pohodingsi diky oddélené * Moznost pfipojeni akupacku pro nouzovy provoz
fidici jednotce pfi vypadku proudu
¢ Univerzdlni pohon pro vysuvnd sekéni vrata, vrata * Blokovaci magnet motoru (ochrana proti vloupdni)
vykyvnd, vyklopnd®, kfidlova™ a posuvné zablokuje motor v kazdé poloze, a to i pfi funkci
sekéni vrata vétrdni/Eastecéného otevieni (volitelné vybaveni)
¢ Integrovand LED technologie: Gsporné a (&inné Lock # 1651V000
osvétleni s dlouhou Zivotnosti * Diky integrovanému nouzovému odblokovdni Ize
¢ Energeticky Usporné: <1 watt v pohotovostnim vozik odblokovat a znovu zapoijit v kazdé poloze
rezimu ¢ Obousmérny bezpeény systém ddlkového ovladdani
¢ Made in Germany SOMloq2

* nutné specidlni kovani

g

i
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94 g Stropni zavéseni

Vodici kolejnice * Snadnd montdz a variabilita

* Jednotka vodicich kolejnic (zdkladni vybaveni)
pro sekéni vrata do vysky 2 500 mm, vykyvnd
vrata do vysky 2 750 mm

* ProdlouZenim kolejnic |ze otevirat i vy3si vrata
(prodluzovaci set 543 mm # S10868-00001

prodluZovaci set 1.096 mm # ]OAéOVOOO)

)

Ok

P 4

>

Vozik

* Certifikované omezeni zaviraci sily podle

f ‘
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. , Retéz

normy EN 12445 elekironickym motorovym - sy iy ;

. . . : * Kvalitni, pevny fetéz (galvanicky
sledovdnim (testovano institutem Iff Rosenheim) ; )
poniklovany)

* Odolny proti opotiebeni a bezidrzbovy,

predepnuty pruZinami s vysokou pevnosti

MADE IN GERMANY

v tahu



UNIVERZALNOST

* Rozsdhlé nabidka prisludenstvi pro rozsifeni, napr.
paméfovych pozic Memo, snima¢ vlhkosti Senso,
blokovaci magnet Lock, dopliikové LED osvétleni
Lumi pro* a mnoho dalsich.

¢ 2 integrovand ovlddaci tlacitka v krytu fidici
jednotky pro akfivaci vrat a funkce osvétleni
nebo &asteéného otevieni

¢ Dopliikové moznosti pripojeni bez to¢eného kabelu
pfimo na voziku (kontakt pro prichozi dvitka a
bezpeénostni kontaktni lista OSE nebo 8k2)

¢ Univerzdlni privod elektrické energie na vodici
kolejnici (variabilné zepfedu nebo zezadu)

* Vyjimatelny vozik bez nutnosti demontdze vodici
kolejnice

¢ Krétké vedeni kabeld pfi montdzi externiho
prisludenstvi (svételnd zavora/vystrazné svétlo/

externi tlaéitko ...) na sténu

DOPLNKOVE VYBAVENI

INTELIGENCE

* Automatické programovani: samonaéitaci silova kfivka
s pribéznym upravovdnim nastaveni, napf. letni/zimni
provoz

Optimalizované profily rychlosti pro rychlé otevirdni

a bezpeéné zavirani

Provoz v souladu s normou

Automatickd kalibrace chodu vrat pfimym zaddvanim
naméfenych provoznich sil

Moznost predvoleni typd vrat DIP spinadi

Aktivni brzdéni u ovlddanych vrat

Po&etné moznosti nastaveni a snimdni prostrednictvim
servisniho rozhrani SOMIlink

Softlauf - 3etrny start a stop

Automatickd identifikace koncovych poloh v zaviené
poloze pfi programovdni, zaviraci tlak |ze individudlné

pfizpUsobit mistnim stavebnim podminkdm

Vsechny dily pFislusenstvi Ize snadno namontovat systémem , Plug & Play”.

Zasuvné pozice jsou barevné oznaéeny a popsdny.

O Lock #1651v000

Blokovaci magnet, ktery mechanicky

zablokuje motor v kazdé poloze az do
sily zabéru 300 kg (certifikovéano) a tim
vylepiuje jiz existujici ochranu protfi
vloupani.

(mechanické zajisténi pohonu proti

posunuti)

O Senso #10371

Pro méfeni vlhkosti vzduchu a teploty
v gardzi. Vozik v pfipadé potieby
sém automaticky vrata mirné pootevie
nebo zavfe a zaijisti perfekini cirkulaci

vzduchu. Klesa riziko tvoreni plisni.

© Memo #10373

Slouzi k rozsifeni paméti na 450
paméfovych pozic. Pfi provadéni
servisu |ze naprogramovany ovladaé

jednoduie aplikovat na novy vozik.

Relay #7042v000
Pfidavné relé pro dodateéné spindni
osvétleni gardZe nebo dvora.

Lumi pro* #510205-00001
Dopliikové LED osvétleni pro oddélenou
fidici jednotku na sténé. To se zapind
zdroven s osvétlenim na voziku a lze

je snadno zapnout nebo vypnout
prostfednictvim funkce osvétleni ruénim

ovladacem.

Buzzer #7043v000

Dle volby nabizi tfi moznosti v jednom
vyrobku: Alarm rozpozné pokus

o vloupdni a vydé vystrahu hlasitym
zvukovym signdlem.

Vystrazny bzuédk naproti tomu
signalizuje zavirani vrat nebo
volitelné otevieni prichozich dvifek
akustickym signdlem.

Motion #510343-00001
Zaznamendvé prostfednictvim pasivniho
infraéerveného snimace neviditelné
tepelné vyzafovani pohybuijicich se tél
(¢lovék/zvife atd.) a reaguje na né.

Pfi vstupu automaticky aktfivuje osvétleni
pohonu (doplikové osvétleni/relé)

a umozni tak bezpeény pohyb v garézi.

Accu #510523-00001
V pfipadé vypadku proudu krétkodobé
prebird elektrické napdjeni pohonu na

>5 cykld vrat.

Laser #10378

Poskytuje optickou pomoc pro perfekini
zaparkovani vozidla v gardZi. Laser

je aktivni bé&hem procesu otevirdni

a nastavené doby osvétleni.



MIMORADNA FLEXIBILITA DIKY ODDELENE

RIDICI JEDNOTCE

FLEXIBILITA (1)

Oddélend fidici jednotka pro montdz na sténu nebo
strop podle pfani. Tak Ize optimdlné vyuZit pro
napdijeni zdsuvku, kterd je k dispozici v gardzi
* Pfi ndsténné montdzi oddélené fidici jednotky —
je vnitini tlaitko ulozeno v pohodIné blizkosti

vchodovych dvefi.

* Diky separdatni fidici jednotce odpadd potieba

dal3i zasuvky a ndkladnych elektroinstalaci

T
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Set S 9060 pro* #510154-00001
Set S 9080 pro* #510155-00001
Set S 9110 pro*  #510156-00001

3dilnd vodici kolejnice vé. voziky, fidici jednotka,

upevriovaci materidl (kovani, kotveni do nadprazi

e
eeccccccssscce ‘

a stropni zavé3eni), posuvné rameno a konzola
na vratové kfidlo, pfedprogramovany

¢tytkandlovy ddlkovy ruéni ovladag Pearl Vibe
(#4019V000)



PRISLUSENSTVi

iyl ® e

¢

o)
.2 ProdluZovaci set pro kolejnici Set pro stropni zavéseni vodici Doplnék ke stropnimu zdvésu
c .« .
> kolejnice
o) Délka 1 096 mm, v&. stropniho zavé3eni, Pfi pouziti Ghelniku k upevnéni na strop
= s 4 < Pro kolejnici MS 1,25 mm; Gieg 5
G dlouhy fetéz a izoldtor (vé. magnetu) I / ' Sirsiho nez 18 mm
5 v&. upeviiovaciho materidlu
>O #10460V000 #510178-00001
#1646V000
NN
N0
 S— g
O - L Lyt - L Ly - S
5 Set kovani pro vratové kfidlo Set kovéni pro vratové kfidlo Set kovéni pro vratové kfidlo
—
>
O Ve 3roubl, ¢ept, jednodilng konzola na V&. $roubd, &epl, kompletni konzola na V&. $roubd, &epl
c vrat. kfidlo vrat. kfidlo typ H
2
Q #1650V000 #510201-00001 #510228-00001
Sada kovani pro nizké nadprazi Kovani pro ramy vrat
c
‘0 VE&. zdsuvného adaptéru GTA vzadu Napojeni pfiéného nosniku
Q stropniho zavéseni

#7044V000 #510355-00001

SERVISNI ROZHRANI RUCNi OVLADAC

SOMlink #7040vo00 Pearl Vibe #4019v000

Inteligentni fidici technika (pro specializované « Ctytkandlovy ruéni ovladaé

prodejce) poskytuje dalsi moZnosti snadného ¢ Obousmérny bezdrétovy systém, kmitoget: 868,95 MHz
nastaveni vlastnosti a parametrd prostfednictvim + Usporny vibra&ni motor pro dlouhou Zivotnost baterif
webovych aplikaci pfes chytry telefon ¢ Spolehlivy signdl s dobrym dosahem (cca 60 m - 150 m)*
nebo tablet. * Citelnd zpétnda vazba poveld ddlkového ovlddani

prostiednictvim vibraci
¢ 128bitové AES kddovéni s plovoucim kédem
¢ Odolny proti ndrazim

Vhodné pfislusenstvi:

Drzdk k pfipevnéni ruéniho ovladade v auté nebo na sténu -
jednoduse prilepenim nebo pfisroubovénim.

#4643V000

Pridrzny klip k upevnéni ruéniho ovladace na sluneéni clonu v auté.
#510092-00001

* v zvislosti na prostiedi




OBOUSMERNY BEZDRATOVY SYSTEM SOMIoq2

Zaruéuje spolehlivé bezdratové
ovladéni s pfiznivym dosahem

a pfimou zpétnou vazbou pro vétsi
komfort a bezpeé&nost.

Nase nové vyrobky, které jsou
vybaveny obousmérnym bezdrétovym
systémem SOMIoq?2, prendseji
bezdratové signdly délkového
ovladani v obou smérech, pokud je

Systém kromé toho nabizi:
* Zpétnou vazbu o tom, zda je

zaslany povel zpracovévén

prijimacem

* Moznost dotazovéni na polohu

vrat/stav pfijimace

* Lepsi dosah a vyssi spolehlivost
s funkci Hop, protoze dochdzi
k aktivnimu pfedavani signdlu

>
SOMIoqg?2
=~

¢ Maximélni zabezpeceni proti
hackerdm diky 128bitovému

kédovani Rollingcode

¢ Funkce Autorepeat ke komfortnimu

otevirdni b&hem pfijezdu k objektu

¢ Zpétné kompatibilni s bezdrétovym

systémem s plovoucim kédem
Somlog, umoziiuje tak ovladat

stévajici pohony a délkové

pouzit pfislusny ovladag, napf. Pearl pfijimaéem SOMlog?2 pfijimade

Vibe nebo Slider Vibe s odezvou

pomoci vibraci.

TECHNICKE UDAJE
Pohon S 9060 pro* $ 9080 pro* S 9110 pro*
Max. taznd/tlaénd sila 600 N 800 N 1 100N

Max. 3itka/vy3ka vrat!!
Sekéni vrata

Vykyvnd vrata
Vyklopna vrata
Kfidlovéd vrata?
Posuvnd sekéni vrata®

4 500 mm/2 500 mm
4 500 mm/2 750 mm

4 500 mm/2 050 mm

2 800 mm/2 500 mm

2 500 mm (4 500 mm)/
2 500 mm

6 000 mm/2 500 mm
6 000 mm/2 750 mm

6 000 mm/2 050 mm
2 800 mm/2 750 mm

2 500 mm (5 750 mm)/
2 750 mm

8 000 mm/2 500 mm

8 000 mm/2 750 mm

8 000 mm/2 050 mm

2 800 mm/3 000 mm
2 500 mm (6 850 mm)/
3 000 mm

Zdvih pohybu (Standard) 2750 mm 2750 mm 2 750 mm
Zdvih s max. prodlouzenim 4900 mm 6 000 mm 7 100 mm
2x prodlouzeni 3x prodlouzeni 4x prodlouzeni
(1096 mm) (1 096 mm) (1096 mm)
Max. hmotnost vrat 120 kg 160 kg 200 kg
Max. rychlost chodu?! 240 mm/s 210 mm/s 180 mm/s
Pitkon (energeticky dsporny rezim) <IW <IW <IW
Doba zapnuti po S3 v % 40 % 40 % 40 %
Polet bezdrdtovych paméfovych mist 40 40 40

""Hodnoty se mohou lisit v zdvislosti na montazni poloze

2 Nutné samostatné kovani pro kfidlova vrata

31Boéni sekéni vrata a lamelovd vrata $irsi nez 2 500 mm
Ize realizovat s odpovidajicim poétem prodlouzeni

“ Méfeno bez vrat

*) Podrobné zaruéni podminky najdete na www.sommer.eu.
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SOMMER ANTRIEBS- UND FUNKTECHNIK GMBH
HANS-BOCKLER-STR. 21-27 | D-73230 KIRCHHEIM/TECK
INFOLINKA +49 (0)7021/8001-0 | FAX +49 (0)7021/8001-100
INFO@SOMMER.EU | WWW.SOMMER.EU

ZASTOUPENI V CR
TRIDO SR.O. | NA BRANKACH 3 | CZ-678 01 BLANSKO
INFOLINKA 800 800 874 | WWW.TRIDO.CZ

CZ-CZ #510298-00016 - 06/18 Chyby tisku, omyly a technické zmény vyhrazeny.




