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Ďalšie technické informácie nájdete 
na strane 26 – 29.

SUNSET Markíza s jednoducho, kľukou nastaviteľným sklonom až o 30 
stupňov. Poskytuje výbornú ochranu proti zapadajúcemu slnku.

Farba konštrukcie: základná raL 7035, 
na požiadanie podľa raL vzorkovnice
Látka: Umbroll katalóg
Ramená: 2 ks, – reťazové napínanie
Konzoly: nástenné, stropné univerzálne, 
krokvové
Valec látky:  Ø 70 mm, Ø 78 mm
Strieška: na objednávku, vo farbe 
konštrukcie markízy, hliníková

200-600 cm

150-350 cm
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Ďalšie technické informácie nájdete 
na strane 26 – 29.

PRACTICJednoduché vzdušné konštrukčné riešenie menších markíz s 
ukotvením len na bokoch.

Farba konštrukcie: základná raL 7035, 
na požiadanie podľa raL vzorkovnice
Látka: Umbroll katalóg
Ramená: 2 ks, – reťazové napínanie
Konzoly: stropné univerzálne
Valec látky:  Ø 70 mm, Ø 78 mm
Strieška: na objednávku, vo farbe 
konštrukcie markízy, hliníková

180-500 cm

150-250 cm
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Ďalšie technické informácie nájdete 
na strane 26 – 29.

COMPACT
Kombinácia dvoch markíz, pričom druhá – vertikálna markíza je 
vstavaná do čelného profi lu. Vysúva sa smerom dole, čím uchráni 
priestor pred  lúčmi zapadajúceho slnka, ako aj pred zvedavým 
pohľadom susedov.

Farba konštrukcie: základná raL 7035, 
na požiadanie podľa raL vzorkovnice
Látka: Umbroll katalóg
Ramená: 2 ks, – reťazové napínanie
Konzoly: nástenné, stropné univerzálne, 
krokvové
Valec látky:  Ø 70 mm, Ø 78 mm
Strieška: na objednávku, vo farbe 
konštrukcie markízy, hliníková

180-500 cm

150-300 cm



15

Ďalšie technické informácie nájdete 
na strane 26 – 29.

FULL
Celoročne používané tienenie. Vstavané infražiariče, klimatizácia 
priestoru pod markízou pomocou vodnej pary, osvetlenie podľa 
želania, výsuvný vejár a látka so 100% UV fi ltrom.

Farba konštrukcie: základná raL 9010, 
na požiadanie podľa raL vzorkovnice
Látka: Umbroll katalóg, alebo z refl ect 
látok
Ramená: do 5m 2 ks, 5-6 m 2-3 ks – 
reťazové napínanie
Konzoly: stropné univerzálne, krokvové
Valec látky:  Ø 70 mm, Ø 78 mm
Strieška: na objednávku, vo farbe 
konštrukcie markízy, hliníková

180-600 cm

150-300 cm
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Kvalita materiálov
Pri výrobe našich výrobkov sa používajú iba 
najkvalitnejšie suroviny.
Popri estetike majú tieto materiály veľmi dôležité
technické vlastnosti.

Vode odolnosť
Použité látky udržia najmenej 325 milimetrov 
vodného stĺpca bez presakovania. To znamená, 
že látka až do výšky 32 cm nahromadenej vody, 
odoláva presakovaniu. 

Odpudzovanie prachu
Tkanina je impregnovaná, vďaka čomu na nej 
usadený prach dažďová voda ľahko zmyje.

Ochrana
Textílie disponujú  proti plesňovou ochranou.

UV-filter
Počas užívania budete cítiť, že medzi tieňom a 
tieňom je rozdiel.
Látky našich markíz zodpovedajú najprísnejším 
kritériám dnešnej doby ohľadom UV ochrany. 

Textílie vďaka impregnačným materiálom a 
technologickým  postupom sú odolné  voči 
väčšine znečistení. Vynímajú sa prípady 
chemického znečistenia.
Všetky tieto vlastnosti Vám zabezpečujú popri 
dodržaní účelového použitia a návodu  5 ročnú 
záruku.

Inšpirácia prírody

Textílie - látky
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SlneČnÝ SViT

UV 40          30a 112

UV 40          320 042

UV 40          320 227

UV 60          30a 528

UV 60          30a 741

UV 60          320 075

UV 60          320 464

UV 40          30a 554

UV 40          320 117

UV 40          320 338

UV 60          30a 560

UV 60          314 947

UV 60          320 135

UV 60          320 466

UV 40          30a 774

UV 40          320 156

UV 40          320 B75

UV 60          30a 686

UV 60          315 052

UV 60          320 139

UV 60          320 679

Vzorky a farby sú orientačného charakteru. Pri objednávke doporučujeme použiť originál vzorkovník.
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UV 80          314 003

UV 80          320 185

UV 80          320 416

UV 80          320 092

UV 80          320 343

UV 80          320 475

UV 80          320 183

UV 80          320 392

UV 80          320 845

UV 80          30a 749 UV 80          30a 773 UV 80          30a 775

aZUr

UV 40          320 179 UV 40          320 235 UV 40          320 406

UV 40          320 411 UV 40          320 417 UV 60          315 021

SlneČnÝ SViT

Vzorky a farby sú orientačného charakteru. Pri objednávke doporučujeme použiť originál vzorkovník.
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UV 80          320 072

UV 60          320 333

UV 80          320 418

UV 80          320 754

UV 80          30a 693

UV 60          320 084

UV 80          320 189

UV 80          320 104

UV 60          320 409

UV 80          320 424

UV 80          320 959

UV 80          314 006

UV 60          320 190

UV 80          320 245

UV 80          320 134

UV 60          320 480

UV 80          320 484

UV 80          314 011

UV 60          320 234

UV 80          320 257

aZUr

Vzorky a farby sú orientačného charakteru. Pri objednávke doporučujeme použiť originál vzorkovník.
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UV 60          320 391

UV 80          320 157

UV 60          320 228

UV 80          314 154

UV 60          320 479

UV 80          320 194

UV 60          320 254

UV 80          320 100

UV 60          320 486

UV 80          320 350

UV 60          320 342

UV 80          320 103

GrafiT

UV 40          30a 734 UV 40          314 010 UV 40          320 477

UV 40          320 481

UV 60          314 471

UV 40          320 837

UV 60          314 941

UV 40          320 B16

UV 60          320 101

Vzorky a farby sú orientačného charakteru. Pri objednávke doporučujeme použiť originál vzorkovník.
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Zem

UV 40          320 B76

UV 40          30a 096

UV 40          320 D06

UV 40          320 225

UV 60          30a 703

UV 40          320 B70

UV 60          30a 715

UV 60          320 081

UV 60          314 325

UV 60          320 208

UV 60          320 032

UV 60          320 384

UV 60          320 441

UV 80          30a 700

UV 60          320 444

UV 80          314 020

UV 60          320 849

UV 80          314 851

UV 80          320 049 UV 80          320 062 UV 80          320 063

Vzorky a farby sú orientačného charakteru. Pri objednávke doporučujeme použiť originál vzorkovník.
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UV 80          320 067 UV 80          320 195

UV 80          320 428

UV 80          320 196

UV 80          320 443 UV 80          320 448

UV 40          320 309 UV 60          315 167 UV 60          320 108

UV 80          320 450 UV 80          320 493

UV 40          30a 795

UV 30          320 099

UV 40          320 061

UV 30          320 D16

UV 40          320 106

UV 40          30a 794

iSkra

Zem

Vzorky a farby sú orientačného charakteru. Pri objednávke doporučujeme použiť originál vzorkovník.
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UV 60          320 118 UV 60          320 128 UV 60          320 151

UV 80          30a 778

UV 60          320 186

UV 80          314 002

UV 60          320 750

UV 80          320 141

UV 80          30a 785

UV 60          320 205

UV 80          314 007

UV 60          320 757

UV 80          320 180

UV 80          314 001

UV 60          320 241

UV 80          314 763

UV 60          320 811

UV 80          320 226

UV 80          320 381 UV 80          320 452 UV 80          320 485

iSkra

Vzorky a farby sú orientačného charakteru. Pri objednávke doporučujeme použiť originál vzorkovník.
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SmaraGd

UV 30          320 252

UV 40          320 473

UV 40          30a 082

UV 40          320 585

UV 40          320 150

UV 40          320 606

UV 60          30a 537 UV 60          320 054 UV 60          320 340

UV 80          320 804 UV 80          320 833

UV 80          320 692 UV 80          320 699UV 80          320 678

UV 80          320 704 UV 80          320 751 UV 80          320 755

UV 80          320 758

iSkra

Vzorky a farby sú orientačného charakteru. Pri objednávke doporučujeme použiť originál vzorkovník.
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UV 80          314 004

UV 80          320 056

UV 80          314 362

UV 80          320 064

UV 80          315 024

UV 80          320 077

UV 80          320 496

UV 80          320 082

UV 80          320 605

UV 80          320 130

UV 80          320 499

UV 80          320 497

UV 80          320 083

UV 80          320 673

UV 80          320 253

UV 80          320 600

UV 80          320 498

UV 80          320 129

UV 80          320 B21

UV 80          320 288

UV 80          320 601

SmaraGd

Vzorky a farby sú orientačného charakteru. Pri objednávke doporučujeme použiť originál vzorkovník.
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Technické informácie

Basic

Shadow

Umbroll basic

Umbroll shadow

Basic new

Kotvenie na krokvy

Kotvenie na krokvy

Kotvenie na krokvy

Kotvenie na krokvy

Kotvenie na krokvy

Kotvenie na čelnú stenu

Kotvenie na čelnú stenu

Kotvenie na čelnú stenu

Kotvenie na čelnú stenu

Kotvenie na čelnú stenu

Kotvenie do stropu

Kotvenie do stropu

Kotvenie do stropu

Kotvenie do stropu

Kotvenie do stropu

Kotvenie na čelnú stenu so strieškou

Kotvenie na čelnú stenu so strieškou

Kotvenie na čelnú stenu so strieškou

Kotvenie na čelnú stenu so strieškou

Kotvenie na čelnú stenu so strieškou
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Technické informácie

Basic extra

Mini

Casette

Compact

Full

Sunset

Practic

Kotvenie na krokvy

Kotvenie na krokvy

Kotvenie na krokvy

Kotvenie na krokvyKotvenie na čelnú stenu Kotvenie na čelnú stenu

Kotvenie na čelnú stenu

Kotvenie na čelnú stenu

Kotvenie na čelnú stenu

Kotvenie do stropu

Kotvenie do stropu

Kotvenie do stropu

Kotvenie do stropu

Kotvenie na čelnú stenu so strieškou

Kotvenie na čelnú stenu so strieškou

Kotvenie na čelnú stenu so strieškou

Kotvenie na čelnú stenu so strieškou Kotvenie na čelnú stenu so strieškouUniverzálne kotvenie Univerzálne kotvenie
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Technické údaje
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Technické informácie

Konštrukcia
Konštrukciu markizy tvoria liatinové a 
extrudované komponenty v zložení AlMgSi
povrchovo upravené práškovaním. Postavená 
je na pozinkovanom oceľovom nosnom 
profile. Suroviny použité k stavbe markízy sú 
dimenzované na dostatočnú pevnosť ,odolnosť 
a zvýšenú životnosť markízy.

Kotvenie
Markízy môžeme kotviť na krokvy, stropy,
zvislé a šikmé steny alebo na voľne stojace 
konštrukcie. Pri kotvení je najdôležitejší správny 
výber kotviaceho materiálu, ktorý zohľadňuje 
zloženie a štruktúru muriva.
V prípade stavby kovových konštrukcií je 
dôležité správne osadenie a primerané 
dimenzovanie základovej pätky.
Ak sa vyskytnú otázniky ohľadom kotvenia 
vyžiadajte si pomoc našich partnerov.

Vplyv počasia
Rozmerovo menšie markízy sú testované a 
odolávajú do rýchlosti vetra 40 – 50 km za 
hodinu.
Pri väčších markízach sa tento údaj mení na 
35 – 40 km/ hod. Okrem rozmerov má vplyv na 
stabilitu markízy aj jej umiestnenie / montážna 
výška, otvorený priestor, uzatvorený priestor, 
závetrie/  a vietor    /smer vetra, nárazový 
vietor ,vzdušné víry, prievan medzi budovami 
/. Ak sa rozhodnete vlastniť markízu, myslite 
súčasne aj na jej zabezpečenie. Ako jedna z 
možností je elektronická ochrana veterným 
senzorom, alebo tá druhá, ktorá je najistejšia: ak 
sa Vám už kvôli počasiu nepríjemne sedí pod 
markízou, jednoducho ju zrolujte. Pri správnom 
nastavení  látka musí byť sústavne napnutá a 
v smere výsuvu má mať sklon minimálne 13˚. 
Je to potrebné kvôli odtekaniu vody. Podobne 
je dôležité, aby sme zabránili zasneženiu 
vysunutej markízy. Okrem toho, že látka nesmie 
zamrznúť, hrozí aj preťaženie ramien pod váhou 
snehu. Ako vidíme z uvedených údajov a aj 
zo skutočného života je množstvo činiteľov, 
ktoré ovplyvňujú stabilitu a tým aj životnosť 
markízy a nie je možné stanoviť pre odolnosť 
pevné hranice. Preto odporúčame konať vždy 
starostlivo a zodpovedne.

Inštalácia elektroniky
Konkrétne riešenia sa navrhujú vždy po 
obhliadke miesta montáže.
Je však niekoľko takých špecifikácií, ktoré sú 
všeobecne pravdivé.
Najjednoduchším riešením je inštalácia 
rádiových systémov riadenia.
Spotrebič, v našom prípade motor sa pripojí 
do elektrickej siete a ostatné je len otázkou 
programovania. V prípade použitia klasických 
vypínačov si systém vyžaduje prípravné práce, 
ktoré odporúčame zveriť do rúk odborníka.

Umiestnenie senzorov
Dôležité je, aby aj senzor vnímal tie isté impulzy 
počasia, ktorým je vystavená markíza. Nesmie 
byť osadený ďaleko od markízy a súčasne musí 
byť vystavený vetru, svetlu a dažďu 
Všetky variácie elektronických montáží je 
potrebné vykonať podľa hore uvedeného.
Motory a ovládacie systémy musia byť zapojené 
vodotesne podľa platných predpisov a súčasne 
zodpovedajúc požiadavkám konkrétneho 
výrobcu.
Interiérový vypínač je zakázané montovať do 
exteriéru.
Zapájať elektronické systémy môže len odborne 
spôsobilý pracovník.
Ak spozorujete odlišnosť vo fungovaní, alebo 
v správaní markízy, obráťte sa prosím na 
realizátora montáže. V záujme zachovania 
bezpečnosti nezasahujte do elektroniky, alebo 
mechaniky zariadenia svojvoľne. V krízových 
situáciách radšej vyhľadajte odbornú pomoc, 
aby ste zachovali správny postup pri riešení 
problému.

Termíny dodávok
Väčšina dodávok vrátane montáže sa štandardne 
uskutočňuje do 15 pracovných dní. Ak si zákazník želá 
odlišný termín či už kratší, alebo dlhší je potrebné túto 
požiadavku si u nás potvrdiť. 
Termín dodávky Vám oznámi náš partner vždy 
individuálne v závislosti od toho aký výrobok a v akom 
vyhotovení ste si objednali. V rámci našich možností 
vždy všetko urobíme pre to, aby ste si objednaný 
výrobok mohli prevziať čím skôr.
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Automatika a ovládanie

K markíze si môžete doobjednať automatické 
kontrolné systémy, ktoré budú slúžiť k vášmu 
maximálnemu komfortu.

Veterný a svetelný senzor snímajúci aktuálny 
stav počasia zabezpečuje ako optimálny chod 
tieniaceho zariadenia tak aj jeho ochranu.

Veterný senzor poskytuje markíze aktívnu proti 
veternú ochranu aj vtedy ak vy nie ste doma.

Svetelný senzor v závislosti od množstva prijatého 
svetla a prednastavených hodnôt riadi chod 
markízy. Ak snímač zaregistruje priame slnko vyšle 
impulz na vysunutie markízy a takto chráni priestor 
pred prehriatím. Ak je však pod mrakom systém 
zroluje markízu, aby zabezpečil Vášmu domovu 
dostatok prirodzeného svetla.

Pomocou diaľkového ovládania bez toho aby 
ste sa museli postaviť zo svojho kresla jediným 
pohybom nastavíte markízu do požadovanej 
polohy.  

K tieniacemu zariadeniu si ako doplnok môžete 
doobjednať ochladzovací a vykurovací systém 
vďaka ktorému môžete počas chladnejšieho, alebo 
dusnejšieho počasia rovnako príjemne tráviť čas na 
terase.

Extra doplnky
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Moja markíza:

Váš Umbroll® partner



www.umbroll.com


